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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Aπό το Πρακτικό αριθµ. -1- 

Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Τοπείρου 

Αριθ. Απόφασης: 2/12014          

Θέµα: «∆ιευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προµήθεια 

Φωτιστικών LED Αστικού και Οδικού Φωτισµού» 

Στο Εύλαλο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την εικοστή δευτέρα  (22α) Ιανουαρίου 2014, 
ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Τοπείρου, ύστερα από την 776/17-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 
που επιδόθηκε σε κάθε µέλος, µε αποδεικτικό παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010.  

 ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εφτά (7) µελών ήταν 
παρόντα τα τέσσερα (4), ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ∆ΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΑΜΑ∆ΑΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  
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Καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα ανατέθηκαν στο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου 
Γκοτζιαµάνη Αθανάσιο. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το δεύτερο (2ο) 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : µετά από παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από 
υποψήφιους διαγωνιζόµενους σχετικά µε το διαγωνισµό «Προµήθεια φωτιστικών LED 
αστικού και οδικού δικτύου», η ∆ιακήρυξη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του οποίου 
καθορίσθηκαν µε την 69/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πρέπει το Τµήµα των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  να εισηγηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή  διευκρινήσεις επί 
των προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισµού, ώστε να επιτευχθεί οµαλότερη διεξαγωγή 
του και επιλογή καλύτερων και ποιοτικότερων φωτιστικών.  

Την εισήγηση των διευκρινήσεων επί των προδιαγραφών του διαγωνισµού έκανε ο 
Μηχανικός του ∆ήµου κ. Σιαµίδης Ιωάννης ως εξής : 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Τα υπό προµήθεια φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε οδούς εντός των ορίων του ∆ήµου 
Τοπείρου. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει σώµα και κάλυµµα από χυτό αλουµίνιο µε µικρό ύψος και 
µικρή επιφάνεια έκθεσης στον άνεµο. Στο πάνω µέρος του καλύµµατος να φέρει πτερύγια 
απαγωγής της θερµότητας. 
Ο διαχύτης θα είναι από γυαλί µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής και ο ανταυγαστήρας 
υψηλής τεχνολογίας επιµεταλλωµένος. 
Να είναι εξοπλισµένο µε διακόπτη διπλής ασφάλειας ο οποίος µε το άνοιγµα του καλύµµατος 
να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για λόγους ασφαλείας.  
Να φέρει αυτόµατο σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσµενης 
αύξησης της θερµοκρασίας είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης των LED το 
σύστηµα να µειώνει την φωτεινή ροή ώστε να µειώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο και η 
θερµοκρασία λειτουργίας των LED, γεγονός που συµβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής 
των LED. 
Να έχει ηλεκτρονικό ballast ρύθµισης φωτεινότητας. (εννοείται dimmable driver) 
Να φέρει δίοδο ασφαλείας για προστασία από µεγάλες αυξοµειώσεις τάσης. 
Το κύκλωµα των LED να είναι bypass έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί ένα LED τα 
υπόλοιπα να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά τα υπόλοιπα χωρίς να διακόπτεται η 
τροφοδοσία.  
Καθορίζεται χρόνος παράδοσης  και τοποθέτησης µε µέγιστο τριών (3) µηνών.  
 
ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το υπό προµήθεια φωτιστικό θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
 
• Ισχύς φωτιστικού   περίπου 100 W (απόκλιση 90W – 110W µε 

καλύτερο το πλησιέστερο στα 100W) 
• Εύρος τάσης λειτουργίας  περίπου 85-265V (απόκλιση 120-260V µε 

καλύτερο το πλησιέστερο) 
• Εύρος γωνίας φωτισµού  περίπου 120x70 µοίρες (απόκλιση 10% µε 

καλύτερο το πλησιέστερο) 
• Φωτεινότητα φωτιστικού  τουλάχιστον 9000 lumens (χωρίς άνω όριο 

καλύτερο το µεγαλύτερο) 
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• Θερµοκρασία χρώµατος δέσµης περίπου 50000 Κ (από 60000 Κ, απόκλιση 10%, 
καλύτερο το πλησιέστερο) 

• Θερµοκρασία λειτουργίας φωτιστικού τουλάχιστον -30ο C έως +50ο C (χωρίς άνω όριο 
καλύτερο το µεγαλύτερο) 

• Βαθµός προστασίας   ΙΡ 66 ακριβώς 
• ∆είκτης CRI    περίπου Ra>80 (µε απόκλιση Ra>75 έως Ra=100, 

καλύτερο το µεγαλύτερο) 
• ∆ιάρκεια ζωής φωτιστικού  τουλάχιστον 50.000 ώρες (χωρίς άνω όριο 

καλύτερο το µεγαλύτερο, απαιτείται σχετική πιστοποίηση) 
• Βάρος φωτιστικού   περίπου 8 κιλά (µε απόκλιση 30%, καλύτερο το 

ελαφρότερο) 
• ∆ιαστάσεις φωτιστικού  περίπου 600x280x70 mm (µε απόκλιση 30%, καλύτερο 

το µικρότερο) 
• Χρόνος δωρεάν service  τουλάχιστον 3 χρόνια (χωρίς άνω όριο καλύτερο το 

µεγαλύτερο)     
Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και τις διατάξεις : 
                1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ. Α 19/1995). 
                2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
                3. του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ. Α 
64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 
               4. του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 
ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 
               5. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 278 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Εγκρίνει τις διευκρινήσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισµού «Προµήθεια 

φωτιστικών LED αστικού και οδικού δικτύου» ως εξής : 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Τα υπό προµήθεια φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε οδούς εντός των ορίων του ∆ήµου 
Τοπείρου. 
Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει σώµα και κάλυµµα από χυτό αλουµίνιο µε µικρό ύψος και 
µικρή επιφάνεια έκθεσης στον άνεµο. Στο πάνω µέρος του καλύµµατος να φέρει πτερύγια 
απαγωγής της θερµότητας. 
Ο διαχύτης θα είναι από γυαλί µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής και ο ανταυγαστήρας 
υψηλής τεχνολογίας επιµεταλλωµένος. 
Να είναι εξοπλισµένο µε διακόπτη διπλής ασφάλειας ο οποίος µε το άνοιγµα του καλύµµατος 
να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για λόγους ασφαλείας.  
Να φέρει αυτόµατο σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσµενης 
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αύξησης της θερµοκρασίας είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης των LED το 
σύστηµα να µειώνει την φωτεινή ροή ώστε να µειώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο και η 
θερµοκρασία λειτουργίας των LED, γεγονός που συµβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής 
των LED. 
Να έχει ηλεκτρονικό ballast ρύθµισης φωτεινότητας. (εννοείται dimmable driver) 
Να φέρει δίοδο ασφαλείας για προστασία από µεγάλες αυξοµειώσεις τάσης. 
Το κύκλωµα των LED να είναι bypass έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί ένα LED τα 
υπόλοιπα να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά τα υπόλοιπα χωρίς να διακόπτεται η 
τροφοδοσία.  
Καθορίζεται χρόνος παράδοσης  και τοποθέτησης µε µέγιστο τριών (3) µηνών.  
 
ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Το υπό προµήθεια φωτιστικό θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
 
• Ισχύς φωτιστικού   περίπου 100 W (απόκλιση 90W – 110W µε 

καλύτερο το πλησιέστερο στα 100W) 
• Εύρος τάσης λειτουργίας  περίπου 85-265V (απόκλιση 120-260V µε 

καλύτερο το πλησιέστερο) 
• Εύρος γωνίας φωτισµού  περίπου 120x70 µοίρες (απόκλιση 10% µε 

καλύτερο το πλησιέστερο) 
• Φωτεινότητα φωτιστικού  τουλάχιστον 9000 lumens (χωρίς άνω όριο 

καλύτερο το µεγαλύτερο) 
• Θερµοκρασία χρώµατος δέσµης περίπου 50000 Κ (από 60000 Κ, απόκλιση 10%, 

καλύτερο το πλησιέστερο) 
• Θερµοκρασία λειτουργίας φωτιστικού τουλάχιστον -30ο C έως +50ο C (χωρίς άνω όριο 

καλύτερο το µεγαλύτερο) 
• Βαθµός προστασίας   ΙΡ 66 ακριβώς 
• ∆είκτης CRI    περίπου Ra>80 (µε απόκλιση Ra>75 έως Ra=100, 

καλύτερο το µεγαλύτερο) 
• ∆ιάρκεια ζωής φωτιστικού  τουλάχιστον 50.000 ώρες (χωρίς άνω όριο 

καλύτερο το µεγαλύτερο, απαιτείται σχετική πιστοποίηση) 
• Βάρος φωτιστικού   περίπου 8 κιλά (µε απόκλιση 30%, καλύτερο το 

ελαφρότερο) 
• ∆ιαστάσεις φωτιστικού  περίπου 600x280x70 mm (µε απόκλιση 30%, καλύτερο 

το µικρότερο) 
• Χρόνος δωρεάν service  τουλάχιστον 3 χρόνια (χωρίς άνω όριο καλύτερο το 

µεγαλύτερο)  
2.  Θεωρεί ισχύοντες του όρους δηµοπράτησης της προµήθειας, καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της 20/2013 µελέτης, όπως αυτά καθορίσθηκαν µε την 69/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Τοπείρου και την παρούσα απόφαση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό – 2 – 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής : 

Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος         Ο Ειδικός Γραµµατέας                           Τα Μέλη 
           (τ. υπογραφή)                               (τ.υπογραφή)                             (τ. υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασµα 

Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος          
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